
Langes Messer (350mm) mit mehr Schneidkraft (370 Tonnen), 

Brechkraft von 90 Tonnen

Hervorragende Leistung und optimale Kraftübertragung, wenig Verschleiß

Für Bagger von 20 bis 35 Tonnen

Mehr Material auf einmal durch große Maulweite von 1000 mm

Spezieller Eilgang sorgt für ein schnelleres Arbeiten

Abbruchzange Topcut Alligator

Zange mit viel Abbruchleistung

www.wimmer.info



Modell TC 700 Allligator

Gewicht ohne Adapter, kg 2.480

Max. Schnittkraft, to 370

Maulöffnung, mm 1.000

Messerlänge 350

Maultiefe, mm 800

Schließzeit*, mit Eilgang 1,6

Öffnungszeit* 3,5

Empf. Baggergew., to ** >20

Hydraulik auf/zu max. 350 bar, 250 l/min

Hydraulik drehen max. 200 bar, 20 - 25 l/min

Technische Details

ACHTUNG: Obenstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung 
herangezogen werden - bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

* Zeiten für Schließen/Öffnen = rechnerische Werte
** Richtwert für Bagger mit Standardausleger
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